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My¢ky volné stojici:

Vstup do testovaciho programu provedeme nasledujicim zptisobem.
zavieme dvete a vypneme hlavni tlacitko

nastavit voli¢ programu na pozici 2 a podrZet tla¢itko start
zapnout hlavni tla¢itko a drzet start 5 sekund

pokud se roZnou vSechny kontrolky na dobu 2 sekund jsme v
servisnim testu.

pomoci kontrolnich Led diod nebo displaye se zobrazi kdd zavady
stlaenim tlacitka start zruSime chybové hlaSeni a spustime test.
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Myc¢ky vestavné: :
Vstup do testovaciho programu provedeme nasledujicim zptisobem.
1. zavieme dvete a vypneme hlavni tlacitko
2. podrzet tladitko start a zapnout hlavni tlacitko,drZet start 5 sekund
3. pokud zablikaji kontrolky programi a rozne se display na dobu 2 sekund
jsme v servisnim testu.
4. pomoci kontrolnich Led diod nebo display se zobrazi kod zavady
5. tlacitkem start zrusime chybové hlaSeni a spustime test.

My¢ky s dvéma kontrolkami pribéhu programu: My¢Kky s displayem:
- nesviti Zadna dioda............ bez kédu C ~ k ST vadny eeprom
- sviti dioda myti................. nenapousti vodu -H2......... vadny senzor zakaleni
- sviti dioda konec............... vadny NTC o1 © . . vadny rozde€lovac¢ vody
- sviti obé diody.................. vadné top.téleso S s [ .. vadny NTC

-H5........... dveini spina¢,ventil

My¢ky se ¢tyima kontrolkami priibéhu programu: S | TR, unik vody
- sviti dioda myti.................. nenapousti vodu -H7.......... vadné top.téleso
- sviti dioda oplachovéni.........vadny NTC
- sviti dioda suSeni................ vadné top.téleso
- sviti dioda konec................. vadny rozdélova¢ vody

Pribéh testu funkci:

1.vynulovani paméti

2.od¢erpani vody 15 sekund

3.napousténi vody 4.4 litru

4.0ob&hové Cerpadlo,regeneraéni ventil,zasobnik myciho prostiedku 60 sekund

5.myti a ohfev do 65°C kontrola funkce rozdélovace vody 30sekund horni rameno,30sek. dolni.
6.po dosazeni 65°C vypousténi vody 30sekund a stop.

7.stlaenim start kontrola ventilatoru suseni 10 sekund

8.konec testu.

Pozn.béhem testu nesviti kontrolky ani display,pouze kontrolka myti.



Myčky testovací program a chybová hlášení
